
ขอควรระวัง การบํารุงรักษา

1.พ้ืน
1.1 พ้ืนLaminate    ระวังไมใหของมีคมตกกระแทกลงบนพื้น    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   ระวังไมใหมีนํ้าเปยกอยูบนพื้นเปนเวลานานๆ    หรือนํ้ายาทําความสะอาดพื้นเช็ดถูจนพ้ืนสะอาด

   ควรทําความสะอาดและเช็ดใหแหงโดยเร็ว

   มิฉะนั้นจะทําใหพ้ืนเสียหายได

1.2 พ้ืนกระเบื้องหองน้ํา    ระวังไมราดน้ําลงบนพื้นโดยตรง    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   ระวังไมใหมีนํ้าเปยกอยูบนพื้นเปนเวลานานๆ    หรือนํ้ายาทําความสะอาดพื้นเช็ดถูจนพ้ืนสะอาด

   ควรทําความสะอาดและเช็ดใหแหงโดยเร็ว    ใชไมมอบชุบน้ํายาทําความสะอาดเช็ดถู

   มิฉะนั้นจะทําใหพ้ืนในสวนดานลางเสียหายได

1.3 พ้ืนไมสน    ระวังไมใหของมีคมตกกระแทกลงบนพื้น    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   ระวังสะเก็ดไฟหรือข้ีบุหรี่ตกลงบนพื้น    หรือนํ้ายาทําความสะอาดพื้นเช็ดถูจนพ้ืนสะอาด

   ควรทําการขัด - เคลือบน้ํายา - สีรักษาเนื้อไม

   ทุกๆ1ป เพ่ือเปนการรักษาเนื้อไม

2.ผนัง
2.1 ผนังไมสน    ระวังไมเอาสิ่งของหนักๆวางพิงที่ผนังเปน    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   เวลานานๆ    หรือนํ้ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาด

   ระวังไมจุดเตาไฟ หรือ วัตถุที่มีความรอน    ควรทําการขัด - เคลือบน้ํายา - สีรักษาเนื้อไม

   มากๆใกลกับผนัง    ทุกๆ2ป เพ่ือเปนการรักษาเนื้อไม
   ไมควรแขวนรูปภาพหรือสิ่งของหนักๆ

   โดยไมมีจุดรองรับที่แข็งแรง

2.2 ผนังยิบซั่มบอรดทาสี    หามตอกตะปูลงบนผนัง    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   ไมควรแขวนรูปภาพหนักๆบนผนังและตองใช    หรือนํ้ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาด

   หมุดยึดสําหรับแผนยิบซั่มเทานั้น

2.3 ผนังกระเบื้อง    หามตอกตะปูลงบนผนัง    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   ไมควรราดน้ําลงบนผนังโดยตรง    หรือนํ้ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาด

3.เพดาน
3.1 เพดานไมอัดเคลือบ    ระวังการจุดธูป - เทียน บูชาพระเปนเวลานานๆ    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

ผิว PVC.    เพราะจะทําใหเพดานเสียหายจากความรอน    หรือนํ้ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาด

   และควันไฟได

3.2 เพดานไมสน    ระวังการจุดธูป - เทียน บูชาพระเปนเวลานานๆ    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   เพราะจะทําใหเพดานเสียหายจากความรอน    หรือนํ้ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาด

   และควันไฟได    ควรทําการขัด - เคลือบน้ํายา - สีรักษาเนื้อไม

   ทุกๆ2ป เพ่ือเปนการรักษาเนื้อไม

4.หลังคา
4.1 หลังคา Shingle    หามมิใหแผนหลังคาสัมผัสกับน้ํามันทุกชนิด    ตรวจตราการรั่วซึมอยางนอยปละ 1ครั้ง

5.ระบบประปาและสุขภัณฑ
5.1 ระบบประปา    หามวางสิ่งของตางๆกดทับบนเสนทอ    ตรวจตราการรั่วซึมอยางนอยปละ 1ครั้ง
5.2 สุขภัณฑ    ระวังไมใหของแข็งตกกระแทกกับสุขภัณฑตางๆ    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   หรือนํ้ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาด

   ตรวจตราการรั่วซึมอยางนอยปละ 1ครั้ง

รายละเอียด

คูมือการใชงานและบํารุงรักษา Baan Natura
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6.ระบบไฟฟา

6.1 ระบบสายไฟฟา    หามมิใหทําการตอเติม - ปรับปรุงระบบไฟฟา    ตรวจตราสายไฟใหอยูในสภาพสมบูรณอยูเสมอ

   โดยเด็ดขาด ยกเวนกระทําโดยผูเชี่ยวชาญเทานั้น

6.2 เครื่องใชตางๆ    ระวังไมใชเครื่องใชไฟฟาตอเนื่องเปนเวลานานๆ    ตรวจตราอุปกรณตางๆใหอยูในสภาพสมบูรณ

   ระวังเมื่อใชเครื่องใชไฟฟาเสร็จแลวไมควร    พรอมในการใชงาน

   เสียบปลั๊กทิ้งไว

   ระวังไมควรปด - เปดสวิทซตางๆเลน

7.เฟอรนิเจอร

7.1 เฟอรนิเจอรตางๆ    ระวังไมใหของมีคมตกกระแทกลงบนพื้น    การทําความสะอาดใหใชฟองน้ําชุบน้ําสะอาด

   ระวังไมใหมีนํ้าเปยกอยูบนพื้นเปนเวลานานๆ    หรือนํ้ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาด

   ควรทําความสะอาดและเช็ดใหแหงโดยเร็ว    ทําการตรวจเช็ค มือจับ บานพับ และอุปกรณตางๆ

   ระวังสะเก็ดไฟหรือข้ีบุหรี่ตกลงบนพื้น - ชิ้นสวน    อยางนอยปละ1ครั้ง

   เฟอรนิเจอร

หากมีขอสงสัยประการใดโปรดติดตอ

Baan Natura   โทรศัพท :     02 - 3291336 - 9
      02 - 7264256 - 8

                          FAX :     02 - 7264255

รายละเอียด

คูมือการใชงานและบํารุงรักษา Baan Natura


